
Monsteraanvraag mailen naar nelskamp@grolleman.nl

Knikpannen / Knickziegel oder Knicksteine

Monsteraanvraag / Musteranfrage

Nummer: ...............................................   Datum:....................................

A = mm
B = mm
C =

Opmeten van knikpannen
Op deze manier wordt het gemeten:

Stel maat A – 227 mm Stel maat B – 255 mm Stel maat C – 143 graden

Maat A en B meten in de zijsluiting tegen het dekkende gedeelte

luchtdichte
aansluiting

Knikpan op maat

Spijkerpanhaak 
type 409

luchtdichte 
aansluiting

waterkerende,
dampdoorlatende laag

opbouw mansarde dak
Planum vlakke betondakpan
panlat 24x48 mm 
tengel min. 22 mm dik
vochtbestendige bovenplaat 3 mm 
isolatieplaat 175 mm 
plaatmateriaal 12 mm 

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Nelskamp - bouwdetail 003
Mansardedak met uitwendige knik

75°

30°

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Knikpan vastzetten met
RVS schroef met 
neopreen volgring

A

B

C

Planum vlakke betondakpan met knikpan op maat

Detail dient als voorbeeld voor alle pan
modellen beton en keramisch.

* De knikpan wordt op maat geproduceerd, 
waarbij maten A, B en C kunnen varieren.  
Hierbij moeten maten A en B respectievelijk 
gemeten worden vanaf de bovenkant pan
tot de knik en vanaf de knik tot de onderste
rand van de pan, steeds gemeten in de 
zijsluiting.

Als B langer is dan 250 mm dient er ter
plaatse van onderzijde knikpan een extra
ondersteunende panlat te worden aan-
gebracht. En in overleg met leverancier
een extra verankering.

** De ventilatiepan wordt in de breedte om
de meter geplaatst. De pan bevat een 
luchtopening van 17cm².

Model Kleur/Farbe:

Klant 
Kunde

Referentie 
Kommission

Ordernummer 
Auftragsnummer

Leveradres 
Lieferadresse

Monster/Muster OK ?
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Een knikpan wordt uit 2 hele dakpannen gezaagd.

Uitgangspunt voor zowel maat A als maat B is minimaal 
1/3 en maximaal 2/3 van een hele dakpan, vanwege het 
zaagverlies en de garantie op het totaalproduct.
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